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11. Автоматичен кулометьр с пещ за количествено определяне на вода по Карл Фишер 
Кулометър за определяне на вода по метода на Карл Кулометър за определяне на вода по Metrohm 2.899.2110 899 
Фишер: метода на Карл Фишер: AG Coulometer 
- Възможност за определяне на вода в течни и твърди - Възможност за определяне на вода в Generator 
проби. течни и твърди проби - ДА (Ръководство Electrode without 

- Стартиране на анализа при поставяне на пробата в 

титрувалния съд. 

- Дисплей с изписване на титрувалната крива и 

текущите параметри по време на анализа. 

- Магнитна бъркалка с автоматично управление на 

скоростта на разбъркване. 

- Обхват на измерване: l О мкг - 200 мг вода. 

- Вградена памет с минимум 3 фабрично въведени 
метода за определяне народа. 

- Възможност за свободно програмиране и 

запаметяване на минимум l О потребителски 

метода. 

- Минимум 
потребителски 

5 свободно 

формули за 

програмируеми 

изчисляване на 

за работа 899 Coulometer, стр. 31 и стр. Diaphragm 860 
32) КF Thermoprep 
- Стартиране на анализа при поставяне на 
пробата в титрувалния съд - ДА (Брошура 
899 Coulometer, стр. 4) 
- Дисплей с изписване на _титрувалната 
крива и текущите параметри по време на 

анализа-ДА (Брошура 899 Coulometer, 
стр. 6) 
- Магнитна бъркалка с автоматично 
управление на скоростта на разбъркване -
ДА (Ръководство за работа 899 
Coulometer, стр. 80) 
- Обхват на измерване: 1 О мкг - 200 мг 
вода - ДА (Брошура 899 Coulometer, стр. 
6) 
- Вградена памет с 3 фабрично въведени 
метода за определяне на вода - ДА 
(Брошура 899 Coulometer, стр. 6) 
- Възможност за свободно програмиран~ и 
запаметяване на до 100 потребителски 
метода - ДА (Брошура 899 Coulometer, 
стр. 6) 
- 5 свободно програмируеми 
потребителски формули за изчисляване на 
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- Софтуерна възможност за статистическа обработка 

на избран брой резултати . 

- Възможност за свързване с термопещ с ръчно 

зареждане на пробите и/или с термо-аутосемплер за 

автоматизирано определяне на серия проби. 

- Възможност за директно определяне съдържанието 

на вода без претегляне на пробата. 

Пещ за анализ на водосъдържание: 

- Спомагателен апарат з~ автоматично извличане на 

влагата от твърди или течни проби, съдържащи 

неразтворими или пък взаимодействащи си с 

реагенти вещества. 

- Дисплей с изписване на текущите параметри по 

време на анализа. 

... -~ н:iУ~ ~ о'БРдз0о~АНиЕ зд 
r- · л ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

резултата - ДА (Ръководство за работа 
899 Coulometer, стр . 81) 
- Софтуерна възможност за статистическа 
обработка на избран брой резултати - ДА 

(Ръководство за работа 899 Coulometer, 
стр. 85 и 86) 
- Възможност за свързване с термопещ с 
ръчно зареждане на пробите и/или с 

термо-аутосемплер за автоматизирано 

определяне на серия проби - ДА 
(Брошура 899 Coulometer, стр. 5) 
- Възможност за директно определяне 
съдържанието на вода без претегляне на 
пробата, чрез дозиране на точен обем 

проба посредством прецизна спринцовка 

и въвеждане на потребителски метод със 

свободно програмируема формула за 

изчисления на резултата-ДА 

(Ръководство за работа 899 Coulometer, 
стр. 82 и 83) 

Пещ за анализ на водосъдържание 860 КF 
Thermoprep: 
- Спомагателен апарат за автоматично 
извличане на влагата от твърди или течни 

проби, съдържащи неразтворими или п_ък 

взаимодействащи си с реагенти вещества 

- ДА (Брошура 860 КF Thermoprep, стр. 2) 
- Дисплей с изписване на текущите 
параметри по време на анализа - ДА 
(Ръководство за работа 860 КF 
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- Фиксирано или автоматично време за екстракция. 

- Температурен обхват със следните гранични 

стойности: 60-200°С или по-широк 

- Точност: ::; ±3 °С. 

- Помпа за въздух с минимален обхват на дебита: от 
10 до 100 мл/мин. 

- Цифрово измерване на дебита на въздуха. 

Доставката да включва 

- Индикаторен платинов електрод. 

- Генераторен електрод без диафрагма. 

- Съд за титруване. 

- Съдчета за пещта (100 бр.). 

- Всички необходими принадлежности за работа: 

молекулно сито с размер 0.3 нм (250 г); септуми за 

J1ll -J6'" н:\уКА й 'оБРдЗ0о~АНИЕ зА 
r--лИ~ЕЛИГЕКТЕН РАСТЕЖ 

Thermoprep, стр. 23) 
- Фиксирано или автоматично време за 
екстракция - ДА (Ръководство за работа 
860 КF Thermoprep, стр. 30) 
- Температурен обхват: от 50-250°С - ДА 
(Ръководство за работа 860 КF 
Thermoprep, стр. 41) 
- Точност: ::; ±3 °С - ДА (Ръководство за 
работа 860 КF Thermoprep, стр. 41) 
- Помпа за въздух с обхват на дебита: 10-
150 мл/мин - ДА (Ръководство за работа 
860 КF Thermoprep, стр .. 41) 
- Цифрово измерване на дебита на 
въздуха - ДА (Ръковод'ство за работа 860 
КF Thermoprep, стр . 23) 

Доставката да включва 

- 6.0341.100 Индикаторен платинов 
електрод - ДА (899 Coulometer + 860 КF 
Thermoprep_Scope of Delivery, стр. 1) 
- 6.0345.100 Генераторен електрод без 
диафрагма - ДА (899 Coulometer + 860 КF 
Thermoprep _ Scope of Delivery, стр. 1) 
- 6.1464.320 Съд за титруване -ДА (899 
Coulometer + 860 КF Thermoprep _ Scope of 
Delivery, стр. 3) 
- 6.2419.007 Съдчета за пещта (100 бр.) 
титруване - ДА (899 Coulometer + 860 КF 
Thermoprep _ Scope of Delivery, стр. 7) 
- Всички необходими принадлежности за 
работа: молекулно сито с размер 0.3 нм 

'< 

Нее 

приложимо 

Не е приложимо 
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кулометрична титрувална клетка (минимум 1 О бр.); 
2 бр. игли и 2 бр. спринцовки; реактиви за 

първоначален пуск и въвеждане на апарата в 

действие. 

Доставката осигурява всички консумативи, 

аксесоари, кабели, връзки и други, необходими, за да 

бъде инсталирана апаратурата и да бъде стартирана 

работата с нея. 

Дата '31 . . 1 eJ ~ 2019 г. 

.,. ~ нд:;кд й'ё'БРдэо&дйиЕ зА 
л ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

„ 

(250 г); сеmуми за кулометрична 
титрувална клетка (минимум 10 бр.); 2 бр. 
игли и 2 бр. спринцовки; реактиви за 
първоначален пуск и въвеждане на 

апарата в действие- ДА (899 Coulometer + 
860 КF Thermoprep Scope of Delivery) 
Доставката ще осигури всички Не се Не се изисква Отговаря 

консумативи, аксесоари, кабели, връзки и изисква 

други, необходими, за да бъде 

инсталирана апаратурата и да бъде 

стартирана работата с нея /7 

Заличена информация на основание чл. Зба, ал. 3 от ЗОП 

-----1'7 1 

Комисия в състав: 

(проф. Владm;ир Димитроlt,'председател) 

1 

Заличена информация на основание чл. Зба, ал. 3 от ЗОП 

Заличена информация на основание чл. Зба, ал. 3 от ЗОП 1 
__IОЕоф. Миленаllопова)~ 

Заличена информация на основание чл. Зба, ал. 3 от ЗОП 

~f\нелия 1v~ут1~щюва, юрист~ 

Заличена информация на основание чл. Зба, ал. 3 от ЗОП 

( Аннаv Аf ексиева) 
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Метром България ЕООД 
/наименование на участника/ 

' 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, Таблица 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. 

Таблица 2. Минимални технически характеристики и функционалности на аналитична апаратура за определяне на окислителна стабилност на 
масла и мазнини (ако е необходимо, добавете редове) 

Минимални технически характеристики 

и функционалности изискани от 

Възложителя 

№ 

1 

Описание, съrласно техническата 

спецификация на Възложителя 

2 
Минимални технически характеристики 

изисквани от възложителн 

Минимални технически характеристики и функционалности за конфигурацията, която се предлаrа 

от участника за обособена позиция 2 

Описание на вида и характеристиките, 

предлаrани от участника, и точното място, 

където моrат да бъдат удостоверени (вид 

документ /стр./, хипервръзка и др.) 

3 

~ = 
~ = м = Q 
с. 

t::::: 

4 

~ = = Q,j = !-
~ ~ = = ;'1; Q с. 
Q ~ = ~ 
~ Q. :.с ; 
(ooQ.lc.C. = ~ = = 

;;.:: Q ~ = 
= = 
5 

Забележка 

6 

Основни функционалности на прибора предложен в техническата оферта 

Апарат за определяне на окислителната стабилност на масла и мазнини съгласно следните стандарти или еквивалентни 

1 

- AOCS Cd 12Ь-92 (AOCS - American 
Oil Chemists'Society): Sampling and 

892 Professional Rancimat - апарат за 1 Metrohm J 2.892.0010892 
определяне на окислителната стабилност на AG · Professional 
масла и мазнини съгласно следните 

стандарти: 

- AOCS Cd 12Ь-92 (AOCS -American Oil 
Chemists'Society): Sampling and analysis of 

Rancimat 
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commercial fats and oils: Oil StaЬility lndex; -
ДА (брошура 8.892.5000EN -2012~10 892 
Professional Rancimat, стр. 5) 

- ISO 6886: Animal and vegetaЫe fats - ISO 6886: Animal and vegetaЫe fats and oils -
and oils - Determination of oxidative Determination of oxidative staЬility (accelerated 
staЬility (accelerated oxidation test) oxidation test); - ДА (брошура 8.892.5000EN -
или еквивалент. 2012-10 892 Professional Rancimat, стр. 5) 

- 2.4.28.2-93: Fat staЬility test on auto-
oxidation. CDM, Japan или 

еквивалент. 

- Swiss Food Manual (Schweizerisches 
Lebensmittelbuch), section 7.5.4 или 
еквивалент. 

- Определяне на окислителната 

стабилност на масла и мазнини чрез 

кондуктометрична индикация. 

- Автоматичен контрол на всички 

функции на апарата чрез комmотьр. 

- Два независими алуминиеви 

нагряващи блока с минимум три 

измервателни позиции на всеки от 

- 2.4.28.2-93: Fat staЬility test on auto-oxidation. 
CDM, Japan; - ДА (брошура 8.892.5000EN -
2012-10 892 Professional Rancimat, стр. 5) 

Swiss Food Manual (Schweizerisches 
Lebensmittelbuch), section 7.5.4 или 
еквивалент - ДА 
(h ttps:Uwww.admin.ch/gov / de/start/ d ukumen ta ti 
on/medienmitteilungen.msg-id-4117 .html) 

- Определяне на окислителната стабилност на 
масла и мазнини чрез кондуктометрична 

индикация - ДА (Брошура 8.892.5000EN 
SOOOEN - 2012-10 892 Professional Rancimat; 
стр.4) 
- Автоматичен контрол на всички функции на 
апарата чрез комmотьр посредством софтуер 

StabNet - ДА (Брошура 8.892.5000EN SOOOEN 
- 2012-10 892 Professional Rancimat; стр.2) 
- Два независими алуминиеви нагряващи 
блока с четири измервателни позиции на 

всеки от блоковете, като всяка измервателна 

• 
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ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 

блоковете, като всяка измервателна 

позиция да бъде със свой собствен 

индивидуален старт бутон. 

- Възможност за независими работни 

режими и независим старт на всеки 

от двата блока. 

- Изглед на състоянието на всички 

измервателни позиции посредством 

вграден цветен дисплей. 

- Компютърна конфигурация с 

лицензирана операционна система и 

софтуер за управление на 

апаратурата и изчисляване на всички 

данни, получени от измерванията. 

- Запазване на всички резултати, „ 
методи и инструментални данни. 

- Възможност за статистическа 

обработка на всички получени 

резултати. 

/~~о~~,,.·~····) 
с . ~ 

~ . . 
~''ht>fJO\\\\ 

- ~. НАУКА й"обРдЗовАНИЕ 3д 
л ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

позиция има свой собствен индивидуален 

старт бутон - ДА (Брошура 8.892.SOOOEN 
SOOOEN - 2012-10 892 Professional Rancimat; 
стр.3 и 9.) 

- Наличие на независими работни режими и 
независим старт на всеки от двата блока - ДА 
(Брошура 8.892.SOOOEN SOOOEN - 2012-
10 892 Professional Rancimat; стр.3) 

- Изглед на състоянието на всички 
измервателни позиции посредством вграден 

цветен дисплей - ДА (Брошура 8.892.SOOOEN 
SOOOE~ - 2012-10 892 Professional Rancimat; 
стр. 9.) 

- Компютърна конфигурация с лицензирана 
операционна система и софтуер StabNet за 
управление на апаратурата и изчисляване на 

всички данни, получени от измерванията -
ДА (Брошура 8.892.SOOOEN SOOOEN - 2012-
10 892 Professional Rancimat; стр. 1 О и 11 .) 

- Запазване на всички резултати, методи и 

инструментални данни - ДА (Брошура 
8.892.SOOOEN SOOOEN - 2012-10 892 
Professional Rancimat; стр. 12.) 

- Наличие на статистическа обработка на 
всички получени резултати - ДА (Брошура 
8.892.SOOOEN SOOOEN - 2012-10 892 

6.6068.102 
StabNet 

-
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И 
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНдОВЕ 

Технически характеристики: 

- Температурен обхват: от 60 до 2ОО0С 
с програмируема стъпка 1°с. 

- Температурна корекция: -5 - +9 °с 
със стъпка от 0.1°с. 

- Стабилност на 

(максимална 

флуктуация): < О.2°С. 

температурата 

температурна 

r&1
~~,, .. „~ . -!<. 

~ ' о 
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Professional Rancimat; стр. 14.) 

Технически характеристики: 

- Температурен обхват: от 50 до 220°с с 
програмируема стъпка 1°с - ДА (Брошура 
8.892.5000EN 5000EN - 2012-10 892 
Professional Rancimat; стр. 18) 

Температурна корекция: -9.9 - +9.9 °с със 
стъпка от 0.1°с - ДА (Брошура 8.892.SOOOEN 
5000EN - 2012-10 892 Professional Rancimat; 
стр. 18) 
- Стабилност на температурата (максимална 
температурна флуктуация): < О.1°с-Дл 
(Брошура 8.892.SOOOEN 5000EN - 2012-
1 О 892 Professional Rancimat; стр. 18) 

- Максимално отклонение 

зададената температура:< О.4°С. 
от 1 - Максимално отклонение от зададената 

температура: < ±О.З0С - ДА (Брошура 
8.892.5000EN 5000EN - 2012-10 892 
Professional Rancimat; стр. 18) 

- Максимална температурна разлика 

между измервателните позиции: < 
О.4°С. 

- Възпроизвеждане на 

температура: < о.з0с. 

- Възможност за 

контролирана 

посредством вградена 

зададената 

работа в 

атмосфера, 

диафрагмена 

- Максимална температурна разлика между 
измервателните позиции: < О.З0С - ДА 
(Брошура 8.892.SOOOEN 5000EN - 2012-
10 892 Professional Rancimat; стр. 18) 
Възпроизвеждане на зададената температура: 

< ±О.2°С-ДА (Брошура 8.892.SOOOEN 
5000EN - 2012-10 892 Professional Rancimat; 
стр. 18) 
- Възможност за работа в контролирана 
атмосфера, посредством вградена 

диафрагмена помпа (1-25 л/ч) - ДА (Брошура 

• 
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помпа (1-22 л/ч) . 

- Електроди за измерване на 

проводимост вградени в капачките 

на измервателните съдове - обхват 

на измерване: 1 - 390 µS/см. 

Консумативи: 

- Стандарт за проводимост 100 µS/см 

-1 бр. 

- Кондуктометрична клетка за 

проводимост - минимум 8 бр. 

- Измервателен съд - минимум 8 бр. 

- Реакционни епруветкд. - минимум 

100 бр. 

- Набор консумативи за едногодишна 

работа на апаратурата. 

~~~„-~"·· ·, 
g~J . ~ 
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- ~ НДуj(Д Й о6РАЭОВАНИЕ ЗА -л ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 
8.892.5000EN 5000EN - 2012-10 892 
Professional Rancimat; стр. 1 8) 
Максимална грешка от зададената стойност: 

± 0.25 L/h + 5% от измерваната стойност 
- Електроди за измерване на проводимост 
вградени в капачките на измервателните 

съдове - обхват на измерване : 1 - 400 µS/см -
ДА (Брошура 8.892.SOOOEN 5000EN - 2012-
10 892 Professional Rancimat; стр. 18) 

Консумативи: 

Стандарт за проводимост 100 µS/см - 1. бр. -
ДА (892 Professional Rancimat_ Scope of 
delivery; стр. 8) 

Кондуктометрична клетка за проводимост - 8 
бр. - ДА (892 Professional Rancimat_Scope of 
delivery; стр. 1) 

Измервателен съд - 8 бр. - ДА (892 
Professional Rancimat_Scope of delivery; стр. 
1) 

Реакционни епруветки - 117 бр. - ДА (892 
Professional Rancimat_Scope of delivery; стр. 
1) 

Набор консумативи за едногодишна работа 

на апаратурата - ДА (892 Professional 
Rancimat_Scope of delivery) 

'< 

6.0913.130 
Conductivity 
cell 

6.2324.010 
Conductivity 
standard 100 
µS/см (250 
mL) 
6.0913.130 
Conductivity 
cell 
6.1428.107 
Measuring 
vessel 

6.1429.040 
Reaction 
vessel 

Scope of 
delivery 
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Доставката 

консумативи, 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И 
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 

осигурява 

аксесоари, 

всички 

кабели, 

връзки и други, необходими, за да 

бъде инсталирана апаратурата и да 

бъде стартирана работата с нея. 

Дата 31. 10. 2019 г. 

- -~ н:\у1<д~ 00БРА3овАЙиЕЗА 
л ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

„ 

Доставката осигурява всички консумативи, 

аксесоари, кабели, връзки и други, 

необходими, за да бъде инсталиран 892 
Professional Rancimat и се стартира работа -
ДА(, 892 Professional Rancimat_Scope of 
delivery) 

Комисия в състав: 

Не се Не се изисква Огговаря 

изисква 

,.., „ 

Заличена информация на основание чл . Зба, ал. 3 от ЗОП\ 

(проф. Владимир Ди~итров, председател) 

Заличена информация на основание чл. Зба, ал. 3 от ЗОП 

(~ou. Свет~на Момчилова) 

Заличена информация на основвнне чл. Зба, ал. 3 от ЗОП 1 
({яроф. Милена 1Юповц1 ~ -· _ 

Заличена .информация на основание чл. Зба, ал. 3 от ЗОП \ 

(J-\Ht:JIJЧ ~1YTC'1q>OBa, юрист) 

Заличена информация на основание чл. Зба, ал. 3 от ЗОП 1 
(Анна ~сиева) 
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