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определяне на вода в диапазона от 0.01 % до 100% по метода на Карл Фишер и 
аналитична апаратура за определяне на окислителна стабилност на масла и мазнини, 

в 2 (две) обособени позиции" 

Във връзка с горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка: 

1. Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас поръчка. 
Съгласни сме с тях и ги приемаме без възражения. Изпълнението на поръчката ще бъде 

осъществено съгласно всички изисквания на обществената поръчка и техническата 

спецификация на Възложителя. 

2. Ако бъдем избрани за Изпълнител преди сключване на договора ще уведомим 

Възложителя дали ще се възползваме от възможността за авансово плащане. 

3. Декларираме, че предложената от нас апаратура е фабрично нова, нерециклирана, 
неупотребявана и окомплектована с всички принадлежности, необходими за правилната 

работа и въвеждане в експлоатация и е произведена в съответствие с европейските норми 

за безопасност. Декларираме, че всички предложени технически характеристики, отнасящи 

се до технически изисквания към съответните модули, могат да бъдат постигнати с 

цялостната предложена конфигурация на апаратурата без да е необходимо закупуване на 

допълнителни модули към апаратурата, които не са включени в офертата. 

4. Декларираме, че доставяните с оборудването програмни продукти (пакети) са 

лицензирани и са включени в цената. 

5. Декларираме, че апаратурата ще бъде доставена с консумативи, които се изискват 

като минимум за пускането И в експлоатация, демонстрация на параметрите, заложени в 

техническата спецификация, и обучение на специалисти. 

6. Декларираме, че ще извършим транспортно опаковане на апаратурата по подходящ 
начин, съобразен с вида и начина на доставката до адрес на Възложителя, осигуряващ 

защита срещу липси и увреждане. Доставената апаратура ще бъде в оригинална опаковка, 

с ненарушена цялост и върху нея ще има индивидуализираща информация, включваща 

минимум производител, произход и модел. 

7. Декларираме, че ще изпълним доставка на апаратурата в срок до 100 (сто) 

календарни дни, считано от датата на получаване на изричното писмено искане (заявка) на 

Възложителя . 

8. Предлаганата апаратура ще бъде доставена, монтирана, настроена и въведена в 
експлоатация и ще бъде проведено обучение на персонал на Възложителя в срок до 9 
(девет) месеца от датата на сключване на договора. 
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9. Декларираме, че ще проведем обучение за работа с апаратурата, като периодът на 
обучение няма да бъде по-кратък от 5 (пет) работни дни, считано от датата, уговорена в 
приемно-предавателния протокол за извършен монтаж, инсталация и пускане в 

експлоатация на апаратурата. Провеждането на обучение се удостоверява с подписване на 

протокола за монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение. След подписването на този 

протокол Възложителят има право да използва апаратурата и от датата на подписването му 

текат сроковете на гаранционна поддръжка. 

1 О. Предлагаме гаранционен срок за обслужване на апаратурата - 3 (три) години. 
11. Гарантираме, че през гаранционния период всички ремонти ще бъдат извършвани 

за наша сметка, което ще включва навременно отстраняване на проблеми с 

работоспособността на апаратурата, подмяна на дефектирали части и други - гарантиращи 

безпрепятствената И употреба. При необходимост в срока на гаранция се задължаваме за 

своя сметка да извършваме допълнителни настройки на апаратурата. 

Гаранцията на Апаратурата включва: 

11.1. профилактика, в зависимост от предписанията на фирмата-производител. 
11.2. отстраняване на всички технически неизправности със свои сили и 

средства, възникнали не по вина на Възложителя. 

11.3. актуализации на специализирания софтуер, когато е приложимо. 
12. В случай на определянето ни за Изпълнител на договора ще гарантираме пълната 

функционална годност на Апаратурата съгласно нейното предназначение, Техническата 

спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност. 

13. В рамките на гаранционния срок срокът за реакция при получаване на сигнал за 
неизправност, изпратен по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща, е един 

работен ден. 

14. В рамките на гаранционния срок срокът за отстраняване на настъпила повреда е 
до 10 (десет) календарни дни при отстраняване на място и 60 (шестдесет) календарни дни 
при отстраняване в сервиз на Изпълнителя, считано от датата на получаването от 

Изпълнителя на писменото уведомление на Възложителя за възникналия проблем. 

Гаранционният срок на Апаратурата ще се удължи със срока, през който е траело 

отстраняването на повредата. 

15. Оферираната Апаратура притежава минимални технически характеристики, 

подробно описани в приложение към настоящото Техническо предложение . За 

удостоверяване на това обстоятелство представяме: 
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15.1. на хартиен носител: Брошура 915 КF Ti-Touch, Брошура 899 Coulometer, 
Брошура 860 · КF Thermoprep, с преводи на български език и с посочване на 

страниците, на които е достъпна информацията за предлаганото оборудване 

подробно описани в приложение към настоящото Техническо предложение 

15.2. следната точна хипервръзка към интернет адреса на официалния сайт на 
производителя на Апаратурата, от където са видни техническите характеристики 

на конкретната оферирана Апаратура: 

https://www .metrohm.com/Ьg-bg/products-overview/karl-fischer-

%D 1 %82%DO%B8%Dl %82%Dl %80%Dl %83%DO%B2%DO%BO%DO%BD%DO 
%В5/ с посочване на страницата/страниците, на които е достъпна информацията 

за предлаганото оборудване - подробно описани в приложение към настоящото 
Техническо предложение 

15.4. Попълнено Приложение с технически характеристики. 

В случай, че бъдем определени за Изпълнител на поръчката, ще представим всички 

документи, необходими за подписване на договора съгласно изискванията на закона и 

документацията за участие, в посочения от Възложителя срок. 

Приложения - електронен носител, съдържащ техническото предложение. 

Други - електронен носител, съдържащ всички описани технически документи 
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чл . 36а , ал.З от ЗОП , 

~сандър Кирилов . -~ifj('~ 
Управител 
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Дата: 12.09.2019г. 
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ОБРАЗЕЦ № 4 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. 

Таблица 1. Минимални технически характеристики и функционалности на аналитична апаратура за определяне на вода в диапазона от 0.01 % 
до 100% по метода на Карл Фишер 

№ 

1 

Минимални технически характеристики и 

Фvнкционалности изискани от възложителя 

Описание, съгласно техническата 

спецификация на Възложителя 

2 

Минимални технически характеристики и функционалности за конфигурацията, която 

се предлага от участника за обособена позиция 1 

Описание на вида и характеристиките предлагани от 

участника и точно мястото където могат да бъдат 

удостоверени (вид документ /стр./, хипервръзка и др.) 

3 

5 
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5 6 
Минимални технически характеристики изисквани 

Основни функционалности на прибора предложен в техническата оферта 

1----

1 

от възложителя 

1. Автоматичен Карл Фишер титратор, за определяне на вода от 0.01 % до 100% 
Автоматичен Карл Фишер титратор, за 1915 KF Ti-Touch Автоматичен Карл Фишер титратор, за 

определяне на вода от О. О 1 % до 100% определяне на вода от О. О 1 % до 100% 

- Възможност за определяне на водно съдържание 

в твърди, течни и газообразни проби 

- Вградени методи за определяне на титър, празна 

проба и реална проба 

- Възможност за определяне на водно съдържание в твърди, 

течни и газообразни проби - ДА (КF Монография 8.026.5013 
Metrohm Monograph; 

- Вградени методи за определяне на титър, празна проба и реална 

проба посредством вградени шаблони - ДА (Туториал 915 КF 
Ti-Touch, стр. 32 и стр. 41) 

- Възможност за запаметяване на поне 

потребителски методи 

30 1 - Възможност за запаметяване на макс. 999 потребителски методи 
- ДА (Ръководство за работа 915 КF Ti-Touch, стр. 1 и стр. 117 -
118) 

- Възможност за свързване с термопещ с ръчно 1 - Възможност за свързване с термопещ 860 КF Thennoprep с 
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зареждане на пробите и/или с термо-аутосемплер 

за автоматизирано определяне на серия проби 

- Свободно програмируеми (минимум 8) формули 
за изчисляване на резултатите за всеки един 

потребителски метод. 

- Представяне на резултатите в следните единици: 

%, ppm, g/l, mg/ml, g, mg, ml, mg/pc, mol/L, както 
и свободно програмируема друга единица. 

- Едновременно свързване на минимум две 

бюрети, всяка от които с възможност да бъде 

използвана за титруване в един и същ метод. 

- Разделителната способност на дозиране: 1110000 
от обема на монтираната бюрета 

- Вградена памет за запаметяване на методи и 

резултати 

- Запис на методи и резултати на външен носител 

- Дисплей, изписващ кривата на титруване в 

реално време 

- Възможност за извеждане на поне 1 О метода 
върху дисплея 

~
-""""~·~· 8 ,,-_ 'о 

~ ·. ~ „ti 
з " о ~ 

{С . ~ . 
~1'1?'P.wuu\\ 

,.. -
ръчно зареждане на пробите и/или с термо-аутосемплер 885 
Compact Oven Sample Changer за автоматизирано определяне на 
серия проби - ДА 

- До максимум 9 свободно програмируеми формули за 

изчисляване на резултатите за всеки един потребителски метод 

- ДА (Ръководство за работа 915 КF Ti-Touch, стр. 147 и стр. 
292) 

- Представяне на резултатите в следните единици: %, ppm, g/l, 
mg/ml, g, mg, ml, mg/pc, mol/L, както и свободно програмируема 
друга единица - ДА (Ръководство за работа 915 КF Ti-Touch, 
стр. 148 и стр. 293) 

- Едновременно свързване на минимум две бюрети 800 Dosino, 
всяка от които е възможно да бъде използвана за титруване или 

за добавяне на реактив в един и същ метод - ДА (Брошура 915 
КF Ti-Touch, стр . 2 и стр. 15) 

- Разделителната способност на дозиране: 1110000 от обема на 
монтираната бюрета - ДА (Брошура 915 КF Ti-Touch, стр. 2) 

- Вградена памет за запаметяване на методи и резултати - ДА 

(Ръководство за работа 915 КF Ti-Touch, стр. 1 и стр. 117 - 118) 

- Запис на методи и резултати на външен носител - ДА 

(Ръководство за работа 915 КF Ti-Touch, стр. 1 и стр. 117 - 118) 

- Дисплей, изписващ кривата на титруване в реално време - ДА 
(Брошура 915 КF Ti-Touch, стр. 2, Ръководство за работа 915 КF 
Ti-Touch, стр. 8 и Туториал 915 КF Ti-Touch, стр. 39) 

- Възможност за извеждане на 14 метода върху дисплея за 

стартиране с едно докосване - ДА (Брошура 915 КF Ti-Touch, 
стр. 2 и стр. 6) 
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Измервателен интерфейс: 

- вход за поляризируеми електроди 

- вход за температурен сензор (Ptl 000 или NТС) 

Работни режими: 

- Обемно Карл Фишер титруване с автоматично 

предварително кондициониране 

- Директно измерване на Ipol и Upol, Т/0С 

- Автоматична функция за добавяне, подготовка и 

изпразване на Карл Фишер титрант от титрувална 

бюрета 

- Автоматично откриване на крайна титрувална 

точка по време или дрифт критерий 

- Възможност за програмиране на индивидуални 

потребителски пароли за достъп 

- Индикации за кондициониране и възможност за 

начало на титруване 

- Автоматична функция 

препълване на титрувалния съд 

- Безконтактна смяна на реактиви 

Обхвати на измерване: 

предотвратяваща 
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Измервателен интерфейс: 

--
- вход за поляризируеми електроди - ДА (Ръководство за работа 

915 КF Ti-Touch, стр. 370) 

- вход за температурен сензор (Ptl 000 или NТС) с автоматична 
температурна компенсация - ДА (Ръководство за работа 915 КF 
Ti-Touch, стр. 370) 

Работни режими: 

- Обемно Карл Фишер титруване с автоматично предварително 

кондициониране - ДА (Ръководство за работа 915 КF Ti-Touch, 
стр. 24) 

- Директно измерване на Ipol и Upol, Т /0С - ДА (Ръководство за 
работа 915 КF Ti-Touch, стр. 241) 

- Автоматична функция за добавяне, подготовка и изпразване на 

Карл Фишер титрант от титрувална бюрета - ДА (Ръководство 
за работа 915 КF Ti-Touch, стр. 56) 

- Автоматично откриване на крайна титрувална точка по време 

или дрифт критерий - ДА (Ръководство за работа 915 КF Ti­
Touch, стр. 24) 

- Възможност за програмиране на индивидуални потребителски 

пароли за достъп - ДА (Ръководство за работа 915 КF Ti-Touch, 

стр. 37 и стр. 43) 

- Индикации за кондициониране и възможност за начало на 

титруване-ДА (Брошура 915 КF Ti-Touch, стр. 7) 
- Автоматична функция предотвратяваща препълване на 

титрувалния съд - ДА (Брошура 915 КF Ti-Touch, стр. 7) 
- Безконтактна смяна на реактиви - ДА (Брошура 915 КF Ti­

Touch, стр. 7) 
Обхвати на измерване: 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОГlЕ~СКИ СРУКТУРНИ 11 
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОЕЕ 

При волтаметрично измерване с програмиране на 

поляризационния ток (lpol) 
- Обхват на тока: - 100 до 100 µА (стъпка: 1 µА). 

- Обхват на потенциала: - 1100 до 1100 m V. 

- Разделителна способност: 0.1 mV. 

При амперометрично измерване с програмиране на 

поляризационното напрежение (Upol) 
- Обхват на потенциала: -1100 до 1100 m V 
(стъпка: 1 О m V) 

- Обхват на тока: - 110 до 110 µА. 

- Разделителна способност: 0.01 µА 

Температура: 

- Pt 1000: О до 200 °С. 

- NТС: о до 200°с. 

- Разделителна способност: ~ 0.1°С. 

Доставката да включва: 

- Карл Фишер Стенд с вградена магнитна бъркалка 

и вградена помпа с ръчно управление за добавяне 

на разтворители и отсифониране съдържанието 

на съда 

~
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При волтаметрично измерване с програмиране на 

поляризационния ток (lpol) 
- Обхват на тока: -120 до 120 µА (стъпка: 1 µА) - ДА 

(Ръководство за работа 915 КF Ti-Touch, стр. 370) 
- Обхват на потенциала: - 1200 до 1200 m V. - ДА (Ръководство за 
работа 915 КF Ti-Touch, стр. 370) 

- Разделителна способност: 0.1 mV. - ДА (Ръководство за работа 
915 КF Ti-Touch, стр. 370) 

При амперометрично измерване с програмиране на 

поляризационното напрежение (Upol) 
- Обхват на потенциала: - 1200 до 1200 mV (стъпка: 10 mV). - ДА 
(Ръководство за работа 915 КF Ti-Touch, стр. 370) 

- Обхват на тока: - 120 до 120 µА. - ДА (Ръководство за работа 
915 КF Ti-Touch, стр. 370) 

- Разделителна способност: 0.01 µА. - ДА (Ръководство за работа 
915 КF Ti-Touch, стр. 370) 

Температура: 

- Pt 1000: -150 до 250 °С. - ДА (Ръководство за работа 915 КF Ti­
Touch, стр. 370) 

- NТС: -5 до 250°С. - ДА (Ръководство за работа 915 КF Ti-Touch, 
стр. 370) 

- Разделителна способност: ~ 0.1°С. - ДА (Ръководство за работа 

915 КF Ti-Touch, стр. 370) 

Доставката включва: 

- Вграден в корпуса на уреда Карл Фишер Стенд с вградена 

магнитна бъркалка и вградена помпа с ръчно управление за 

добавяне на разтворители и отсифониране съдържанието на 

съда - ДА (Брошура 915 КF Ti-Touch, стр. 7, 915 КF Ti 
Touch_scope of delivery стр. 1) 

- Карл Фишер електрод за обемно титруване с 1- Карл Фишер електрод за обемно титруване 6.0338.100 DouЫe 
------------------------------------------------------ www. е и f и п d s. bq ------------------------------------------------------
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
eePOГ1EVtCI01 СТ"УКТУРН"1 и 
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОЕЕ 

обхват на измерване: -1800 до 1800 mV, 
температурен обхват: О до 65 °с и обхват на рН: О 
до 14. 

- Сменяема бюрета - 1 бр. с възможност за 

разпознаване и запаметяване на данни за титрант 

и титьр 

- Кабел за свързване на електрод 

- Карл Фишер херметичен капак за титрувален съд 

- Титрувален съд - два броя Карл Фишер чаши 

- всички необходими принадлежности за работа: 

молекулно сито с размер 0.3 нм - 250 г, септуми 
за Карл Фишер титрувална чаша - минимум 5 бр., 
стъклена мерителна ладийка - 1 бр., игла и 

спринцовка, реактиви за първоначален пуск и 

въвеждане на апарата в действие. 
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Pt-wire electrode for volumetry с обхват на измерване: -2'000 до 
2'000 mV, температурен обхват: -20 до 70 °с и обхват на рН: О 
до 14. -ДА (915 КF Ti Touch_scope of delivery стр. 1) 

- Сменяема бюрета 6.3032.210 Dosing Unit 10 mL - 1 бр. с 

възможност за разпознаване и запаметяване на данни за титрант 

и титър- ДА (915 КF Ti Touch_scope of delivery стр. 8) 

- Кабел за свързване на електрод - ДА (915 КF Ti Touch_scope of 
delivery стр. 7) 

- Карл Фишер херметичен капак за титрувален съд - ДА (915 КF 
Ti Touch_scope of delivery стр. 2) 

- Титрувален съд - два броя Карл Фишер чаши - ДА (915 КF Ti 
Touch_scope of delivery стр. 2) 

- всички необходими принадлежности за работа: молекулно сито 

с размер 0.3 нм - 250 г, септуми за Карл Фишер титрувална 

чаша - минимум 5 бр., стъклена мерителна ладийка - 1 бр., игла 
и спринцовка, реактиви за първоначален пуск и въвеждане на 

апарата в действие. - ДА (915 КF Ti Touch_scope of delivery) 

11 Автоматичен кулометьр с пещ за количествено определяне на вода по Карл-Фишер 
Кулометър за определяне на вода по метода на 1Кулометър899 Couloтeter за определяне на вода по метода на 

Карл Фишер: Карл Фишер: 

- Възможност за определяне на вода в течни и 

твърди проби. 

- Стартиране на анализа при поставяне на пробата 

в титрувалния съд. 

- Възможност за определяне на вода в течни и твърди проби. -
ДА (Ръководство за работа 899 Coulometer, стр. 31 и стр. 32) 

- Стартиране на анализа при поставяне на пробата в титрувалния 

съд. - ДА (Брошура 899 Coulometer, стр. 4) 

- Дисплей с изписване на титрувалната крива и 1 - Дисплей с изписване на титрувалната крива и текущите 

текущите параметри по време на анализа. параметри по време на анализа. - ДА (Брошура 899 Coulometer, 
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Metrohm 
AG 

2.899.2110 
899 Coulometer 
Generator 
Electrode 
without 
Diaphragm 860 
КF Thermoprep 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
1'!1Р011ЕЙСКИ СТ"УКТУРНИ И 
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОЕЕ 

- Магнитна бъркалка с автоматично управление на 

скоростта на разбъркване. 

- Обхват на измерване: 1 О мкг - 200 мг вода. 

- Вградена памет с минимум 3 фабрично въведени 
метода за определяне на вода. 

- Възможност за свободно програмиране и 

запаметяване на минимум 1 О потребителски 

метода. 

- Минимум 5 
потребителски 

резултата. 

свободно 

формули за 

програмируеми 

изчисляване на 

- Софтуерна възможност за статистическа 

обработка на избран брой резултати. 

- Възможност за свързване с термопещ с ръчно 

зареждане на пробите и/или с термо-аутосемплер 

за автоматизирано определяне на серия проби. 

- Възможност за директно определяне 

съдържанието на вода без претегляне на пробата. 

стр. 6) 
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- Магнитна бъркалка с автоматично управление на скоростта на 

разбъркване. - ДА (Ръководство за работа 899 Coulometer, стр . 

80) 

- Обхват на измерване: 1 О µг - 200 мг вода. - ДА (Брошура 899 
Coulometer, стр. 6) 

- Вградена памет с 3 фабрично въведени метода за определяне на 
вода - ДА (Брошура 899 Coulometer, стр. 6) 

- Възможност за свободно програмиране и запаметяване на до 

100 потребителски метода. - ДА (Брошура 899 Coulometer, стр. 
6) 

- 5 свободно програмируеми потребителски формули за 

изчисляване на резултата. - ДА (Ръководство за работа 899 
Coulometer, стр. 81) 

- Софтуерна възможност за статистическа обработка на избран 

брой резултати. - ДА (Ръководство за работа 899 Coulometer, 
стр. 85 и стр. 86) 

- Възможност за свързване с термопещ с ръчно зареждане на 

пробите и/или с термо-аутосемплер за автоматизирано 

определяне на серия проби. - ДА (Брошура 899 Coulometer, стр. 
5) 

- Възможност за директно определяне съдържанието на вода без 

претегляне на пробата, чрез дозиране на точен обем проба 

посредством прецизна спринцовка и въвеждане на 

потребителски метод със свободно програмируема формула за 

изчисление на резултата. - ДА (Ръководство за работа 899 
Coulometer, стр. 82 и стр. 83) 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕSРОГ1ЕЙСКИ СТ"УКТУРНИ И 
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОЕЕ 

Пещ за анализ на водосъдържание: 

- Спомагателен апарат за автоматично извличане 

на влагата от твърди или течни проби, 

съдържащи неразтворими или пък 

взаимодействащи си с реагенти вещества. 

- Дисплей с изписване на текущите параметри по 

време на анализа. 
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Пещ за анализ на водосъдържание 860 КF Therтoprep 

--
- Спомагателен апарат за автоматично извличане на влагата от 

твърди или течни проби, съдържащи неразтворими или пък 

взаимодействащи си с реагенти вещества. - ДА (Брошура 860 
КF Theпnoprep, стр. 2) 

- Дисплей с изписване на текущите параметри по време на 

анализа. - ДА (Ръководство за работа 860 КF Theпnoprep, стр. 
23) 

- Фиксирано или автоматично време за екстракция. , - Фиксирано или автоматично време за екстракция. - ДА 

2 1 (Ръководство за работа 860 КF Theпnoprep, стр. 30) 

- Температурен обхват: минимум 60-200°С. 

- Точност: ~ ±3 °С. 

- Помпа за въздух с обхват на дебита: минимум 10-
100 мл/мин. 

- Цифрово измерване на дебита на въздуха. 

- Температурен обхват: от 50-250°С - ДА (Ръководство за работа 
860 КF Theпnoprep, стр. 41) 

- Точност: ±3 °С - ДА (Ръководство за работа 860 КF Theпnoprep, 
стр. 41) 

- Помпа за въздух с обхват на дебита: 10-150 мл/мин. - ДА 
(Ръководство за работа 860 КF Theпnoprep, стр. 41) 

- Цифрово измерване на дебита на въздуха - ДА (Ръководство за 
работа 860 КF Theпnoprep, стр. 23) 

f 1 L i . ~. Lo 1 f· 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

не 

Доставката да включва Доставката включва -ДА 1 1 1 не 

3 

- индикаторен платинов електрод. 

- генераторен електрод без диафрагма. 

- съд за титруване. 

- съдчета за пещта (100 бр.). 

- 6.0341.100 индикаторен платинов електрод - ДА (899 
Coulometer + 860 КF Theпnoprep _ Scope of delivery, стр. 1) 

- 6.0345.100 генераторен електрод без диафрагма - ДА (899 
Coulometer + 860 КF Theпnoprep _ Scope of delivery, стр. 1) 

- 6.1464.320 съд за титруване. - ДА (899 Coulometer + 860 КF 
Theпnoprep _ Scope of delivery, стр. 3) 

- 6.2419.007 стъклени съдчета за пещта (100 бр.) - ДА (899 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
IOllPOГl!Oli!CK\1 СТ"УКТУРН\111 
11НВ!ОСТИЦИОННИ ФОНДОЕЕ 

- всички необходими принадлежности за работа: 

молекулно сито с размер 0.3 нм (250 г), септуми 
за кулометрична титрувална клетка (минимум 1 О 
бр.), 2 бр. игли и 2 бр. спринцовки, реактиви за 
първоначален пуск и въвеждане на апарата в 

действие. 

Доставката осигурява всички консумативи, 

аксесоари, кабели, връзки и други, необходими, за 

да бъде инсталирана апаратурата и да бъде 

стартирана работата с нея. 

( 

' 
Coulometer + 860 КF Thermoprep _ Scope of delivery, стр. 7) 

- всички необходими принадлежности за работа: молекулно сито 

с размер 0.3 нм (250 г), септуми за кулометрична титрувална 

клетка (минимум 10 бр.), 2 бр. игли и 2 бр. спринцовки, 

реактиви за първоначален пуск и въвеждане на апарата в 

действие. - ДА (899 Coulometer + 860 КF Thermoprep _ Scope of 
delivery) 

Доставката ще осигури всички консумативи, аксесоари, кабели, 

връзки и други, необходими, за да бъде инсталирана апаратурата 

и да бъде стартирана работата с нея. 

Точни хипервръзки към интернет адресите на следните документи: 

КF Монография 8.026.5013 Metrohm Monograph; https://www.metrohm.com/Ьg-bg/documents/80265013 

Туториал 915 КF Ti-Touch, стр. 32 и стр. 41) - https: //www.metrohm.com/Ьg-BG#query=8 .915.8002 

Ръководство за работа 915 КF Ti-Touch - https ://www.metrohm.com/Ьg-BG#query=8 .915.8005 

" ' 
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

Не се Не се не 

изисква изисква 

1 

915 КF Ti Touch _ scope of delivery - https://www.metrohm.com/Ьg-bg/products-overview/karl-fischer-titration/kf0/o20ti-touch/29 l 501 l O?print=true 

Брошура 899 Coulometer - https://www.metrohm.com/Ьg-BG#guery=8.899.5000 

Брошура 860 КF Thermoprep - https://www.metrohm.com/Ьg-BG#query=8.860.5002 

Ръководство за работа 899 Coulometer - https://www.metrohm.com/Ьg-BG#guery=8 .899 .8001 

Ръководство за работа 860 КF Thermoprep - https://www.metrohm.com/Ьg-BG#guery=8 . 860.8003 

899 Coulometer + 860 КF Thermoprep _ Scope of delivery - https://www .metrohm.com/Ьg-bg/products-overview/2899211 O?print=true 

Дата: 12.09.2019 г. Подпис: 

Заличена и·нформаци;:а основание.(ll' 
чл .36а , ал.З от ЗОП · 

\ / V ' , ~.,..v 
'./fф ~"' 

Александър Кирилов ' ·~:_Q_U~ 
Управител 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕИСКИ СТРУКТУРНИ И 
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 

ДО 

„ ~НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА - rA ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

Директора на Института по органична химия с Център по фотохимия - БАН 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 с предмет Доставка 
на аналитична апаратура за определяне на вода в диапазона от 0.01%до100% по 

метода на Карл Фишер 

на Метром България ЕООД,участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

аналитична апаратура за определяне на вода в диапазона от 0.01 % до 100% по 
метода на Карл Фишер и аналитична апаратура за определяне на окислителна 

стабилност на масла и мазнини, в 2 (две) обособени позиции", 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, след като се 

запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на 

възлаганата услуга, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения 

предмет по Обособена позиция № 1 с предмет Доставка на аналитична апаратура за 
определяне на вода в диапазона от 0.01 % до 100% по метода на Карл Фишер, при следните 
финансови условия: 

Цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 46'000.00 (четиридесет 
и шест хилдяи) лв. без ДДС, или обща стойност от 55'200.00 (петдесет и пет хиляди 
и двеста) лева с включен ДДС. 

Ценовото предложение е за апаратурата, която е описана с минимални технически 

характеристики в техническото ни предложение. Цената включва всички разходи на 

Изпълнителя за изпълнение на предмета на договора, като: разходи за транспортиране и 

доставка на стоките до мястото за доставка, включително опаковане, разопаковане, 

товарене, разтоварване, инсталиране/монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за 

работа, както и разходи за отстраняване на всички технически неизправности, покрити от 

гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя. 

Предложението, направено в настоящата ценова оферта, ще остане непроменено през целия 

срок на договора за обществената поръчка и е неразделна част от офертата ни за участие в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените 

поръчки. Заличена информация на основание 

Дarn 12.09.2019г. ПОДПИС: .. Александъ::::~:~j}) 
Управител ~BUl~~~ 
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ІV. ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител за: „Доставка на 

аналитична апаратура за определяне на вода в диапазона от 0.01% до 100% по метода 

на Карл Фишер и аналитична апаратура за определяне на окислителна стабилност 

на масла и мазнини, в 2 (две) обособени позиции“. 

Обособена позиция 1 – Доставка на аналитична апаратура за определяне на вода в 

диапазона от 0.01% до 100% по метода на Карл Фишер. 

Обособена позиция 2 – Доставка на аналитична апаратура за определяне на 

окислителна стабилност на масла и мазнини. 

Предложението за изпълнението на всяка една от обособените позиции следва да 

включва описание на предлаганата апаратура, в т. ч. наименование на апаратурата, марка, 

модел, производител, както и основни технически характеристики на предлаганото 

оборудване, включително показателите му по техническите изисквания на Възложителя, 

определени като минимални технически изисквания. 

Доставеното оборудване трябва да е ново, фабрично и неупотребявано. Доставените 

към оборудването програмни продукти (пакети) трябва да са лицензирани. Апаратурата 

трябва да бъде доставена окомплектована с всички части, необходими за безпроблемна 

експлоатация. 

Всички предложени от участника технически характеристики, отнасящи се до 

минималните технически изисквания на Възложителя към съответните модули, 

трябва да могат да бъдат постигнати с цялостната предложена конфигурация на 

апаратурата без да е необходимо закупуване на допълнителни модули към нея , които 

не са включени в офертата. 

Участникът следва да удостовери съответствието на техническите характеристики на 

предлаганата апаратура със следните доказателства: 

A) Официални каталози и/или проспекти и/или брошури и/или технически 

спецификации от производител и/или точна хипервръзка към интернет-адреса на 

официалния сайт на производителя, от където са видни техническите характеристики 

на конкретната оферирана Апаратура. 

Б) В случай, че дадена техническа характеристика не е изрично посочена в 

официални каталози и/или проспекти и/или брошури и/или технически спецификации 

от производител и/или в официалния интернет-сайт на производителя на Апаратурата, 

тя може да бъде доказана с декларация или друг вид официален документ от 

производител. 

Представянето на доказателства, описани в т. A и/или т. Б, е задължителна част 

от техническото предложение на участника. Участниците могат да представят 

http://www.eufunds.bg/
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доказателства по т. А, по т. Б или по двете точки. Липсата на доказателства е основание 

за отстраняване на участника (чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП). 

Посочената информация трябва да е достъпна на български език, придружена с 

копие на оригиналния документ, от който е извършен преводът, освен ако съответните 

документи не са изготвени на български от производителя. 

Участникът може да представи копие от: официални каталози, проспекти, 

брошури, технически спецификации от производител (само страниците, касаещи 

съответната номенклатура) и/или отпечатан от каталог/хипервръзка от сайта на 

производителя документ, свидетелстващи за техническите характеристики и 

функционални възможности на предлаганата за изпълнение апаратура. Оригиналните 

каталози се заверяват на първа вътрешна страница с подпис и печат на участника, като 

в техническото предложение участникът трябва да посочи страниците от каталога, на 

които е посочена информацията относно параметрите на предлаганата апаратура. 

Копията, извадките и/или отпечатаният от каталога/хипервръзката на сайта на 

производителя документ се заверяват на всяка страница с подпис и печат на участника. 

При представяне на оригинални фирмени каталози на производителя и/или копие, 

извадки от оригинални фирмени каталози (само страниците, касаещи съответната 

апаратура) и/или отпечатан от каталог/хипервръзка от сайта на производителя 

документ, които са на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български 

език. 

Техническото предложение на участника трябва да бъде с технически параметри 

– идентични или по-добри от заложените минимални критерии в техническата 

спецификация на Възложителя. 

2. Изпълнението на поръчката включва: 

 доставка до мястото на монтаж; 

 монтаж; 

 въвеждане в експлоатация и тестване на апарата; 

 обучение на специалисти; 

 осигуряване на гаранционна поддръжка. 

Доставката и всички последващи дейности по изпълнението на поръчката 

трябва да бъдат извършени в сградата на Института по органична химия с Център по 

фитохимия към Българската академия на науките, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, 

София 1113, България. 

Срок за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение: не по-дълъг от 

9 (девет месеца) от датата на сключване на договора. 

Срокът за доставка е съобразно предложението на участника, като не може да бъде 

по-дълъг от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на 

http://www.eufunds.bg/
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договора за изпълнение. Извършването на доставката се удостоверява с подписване на 

приемно-предавателен протокол от представители на двете страни. 

Изисквания за обучение на специалисти: обучение на поне 5 (пет) специалисти от 

Института по органична химия с Център по фитохимия към Българската академия на 

науките. Обучението се провежда в Института по органична химия с Център по 

фитохимия към Българската академия на науките след инсталиране и пускане в 

експлоатация на апаратурата, като в протокола за монтаж и въвеждане в експлоатация се 

определя периодът за провеждане на обучението. Периодът на обучение не може да бъде 

по-кратък от 5 (пет) работни дни. Провеждането на обученията се удостоверява с 

подписване на протокол за проведено обучение. След подписването на този протокол 

Възложителят има право да използва апаратурата и от датата на подписването му текат 

сроковете на гаранционна поддръжка. 

Изисквания към гаранционната поддръжка: гаранционният срок на оборудването 

не може да бъде по-кратък от 1 година, считано от датата на подписване на протокола за 

провеждане на обученията. При повреда гаранционният срок се удължава автоматично с 

периода между писменото уведомление от страна на Възложителя за повредата и 

отстраняването ѝ от Изпълнителя, удостоверено със съответните протоколи, подписани от 

упълномощени представители на страните. 

Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването е до един работен ден, 

считано от получаването от страна на Изпълнителя на писмено уведомление от страна на 

Възложителя. 

Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при Възложителя не 

може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаването от 

Изпълнителя на писмено уведомление от страна на Възложителя за проблема. 

Срокът за отстраняване на повреда на оборудването в сервиз (извън сградата на 

Института по органична химия с Център по фитохимия към Българската академия на 

науките) не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

получаването от Изпълнителя на писмено уведомление от страна на Възложителя за 

проблема. 

По време на гаранционния срок Изпълнителят се задължава да отстранява всички 

повреди, като разходите, свързани с това, са изцяло за негова сметка. 

Гаранционният срок е валиден при спазване на условията за поддържане и 

експлоатация на апаратурата, подробно описани от Изпълнителя в отделен документ, 

придружаващ доставката – гаранционни условия, приложен към доставката на 

апаратурата. 

3. Задължителна документация, съпровождаща доставката на оборудването: 

 декларация за съответствие; 

http://www.eufunds.bg/
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 пълно описание на условията и изискванията за поддържане и експлоатация на 

оборудването, при които гаранцията е валидна – гаранционни условия; 

 техническа и експлоатационна документация, вкл. Ръководство за работа, на 

български и/или английски език за апаратурата. 

Всички горепосочени условия и изисквания са относими и към двете обособени 

позиции. 

4. Технически характеристики на оборудването по позиции 

Участникът/участниците, определен/и за изпълнител/и по съответните обособени 

позиции, следва да достави/ят за нуждите на проекта оборудване по вид и с технически 

спецификации, отговарящи на следните минимални технически характеристики: 

 

Таблица 1. Минимални технически изисквания за Обособена позиция № 1 

Минимални технически изисквания за Обособена позиция № 1 

Доставка на аналитична апаратура за определяне на вода в диапазона от 0.01% до 100% по 

метода на Карл Фишер, 

състояща се от: I. Автоматичен Карл Фишер титратор за определяне на вода от 0.01% до 

100% и II. Автоматичен кулометър с пещ за количествено определяне на вода по Карл Фишер 

I. Автоматичен Карл Фишер титратор за определяне на вода от 0.01% до 100% – 1 бр. 

- Възможност за определяне на водно съдържание в твърди, течни и газообразни проби. 

- Вградени методи за определяне на титър, празна проба и реална проба. 

- Възможност за запаметяване на поне 30 потребителски методи. 

- Възможност за свързване с термопещ с ръчно зареждане на пробите и/или с термо-

аутосемплер за автоматизирано определяне на серия проби. 

- Свободно програмируеми (минимум 8) формули за изчисляване на резултатите за всеки един 

потребителски метод.  

- Представяне на резултатите в следните единици: %, ppm, g/L, mg/mL, g, mg, mL, mg/pc, mol/L, 

както и свободно програмируема друга единица. 

- Едновременно свързване на минимум две бюрети, всяка от които с възможност да бъде 

използвана за титруване в един и същ метод. 

- Разделителната способност на дозиране: 1/10000 от обема на монтираната бюрета. 

- Вградена памет за запаметяване на методи и резултати.  

- Запис на методи и резултати на външен носител. 

- Дисплей, изписващ кривата на титруване в реално време. 

- Възможност за извеждане на поне 10 метода върху дисплея. 

 

Измервателен интерфейс: 

- вход за поляризируеми електроди. 

- вход за температурен сензор (Pt1000 или NTC). 
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Работни режими: 

- Обемно Карл Фишер титруване с автоматично предварително кондициониране. 

- Директно измерване на Ipol и Upol, T/°C. 

- Автоматична функция за добавяне, подготовка и изпразване на Карл Фишер титрант от 

титрувална бюрета. 

- Автоматично откриване на крайна титрувална точка по време или по дрифт критерий. 

- Възможност за програмиране на индивидуални потребителски пароли за достъп. 

- Индикации за кондициониране и възможност за начало на титруване.  

- Автоматична функция, предотвратяваща препълване на титрувалния съд. 

- Безконтактна смяна на реактиви. 
 

Обхвати на измерване: 

 При волтаметрично измерване с програмиране на поляризационния ток (Ipol): 

- Обхват на тока: –100 до 100 µA (стъпка: 1 µA). 

- Обхват на потенциала: –1100 до 1100 mV. 

- Разделителна способност: 0.1 mV. 

 При амперометрично измерване с програмиране на поляризационното напрежение (Upol): 

- Обхват на потенциала: –1100 до 1100 mV (стъпка: 10 mV). 

- Обхват на тока: –110 до 110 µA. 

- Разделителна способност: 0.01 µA. 

 Температура: 

- Pt 1000: 0 до 200
o
С. 

- NTC: 0 до 200
o
C. 

- Разделителна способност: ≤ 0.1°C. 

 

Доставката да включва: 

- Карл Фишер Стенд с вградена магнитна бъркалка и вградена помпа с ръчно управление за 

добавяне на разтворители и отсифониране съдържанието на съда.  

- Карл Фишер електрод за обемно титруване с обхват на измерване: −1800 до 1800 mV, 

температурен обхват: 0 до 65 
o
С и обхват на рН: 0 до 14. 

- Сменяема бюретa – 1 бр. с възможност за разпознаване и запаметяване на данни за титрант и 

титър. 

- Кабел за свързване на електрод. 

- Карл Фишер херметичен капак за титрувален съд. 

- Титрувален съд – два броя Карл Фишер чаши. 

- Всички необходими принадлежности за работа: молекулно сито с размер 0.3 нм (250 г); 

септуми за Карл Фишер титрувална чаша – минимум 5 бр.; стъклена мерителна ладийка – 1 

бр.; игла и спринцовка; реактиви за първоначален пуск и въвеждане на апарата в действие. 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/


   

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект No BG05M2OP001-1.002-0012, Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-

ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, финансиран 

от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

6 от 8 

II. Автоматичен кулометър с пещ за количествено определяне на вода по Карл Фишер – 1 

бр. 

Кулометър за определяне на вода по метода на Карл Фишер: 

- Възможност за определяне на водa в течни и твърди проби. 

- Стартиране на анализа при поставяне на пробата в титрувалния съд. 

- Дисплей с изписване на титрувалната крива и текущите параметри по време на анализа. 

- Магнитна бъркалка с автоматично управление на скоростта на разбъркване. 

- Обхват на измерване: 10 мкг – 200 мг вода. 

- Вградена памет с минимум 3 фабрично въведени метода за определяне на вода. 

- Възможност за свободно програмиране и запаметяване на минимум 10 потребителски метода. 

- Минимум 5 свободно програмируеми потребителски формули за изчисляване на резултата. 

- Софтуерна възможност за статистическа обработка на избран брой резултати. 

- Възможност за свързване с термопещ с ръчно зареждане на пробите и/или с термо-

аутосемплер за автоматизирано определяне на серия проби. 

- Възможност за директно определяне съдържанието на вода без претегляне на пробата. 

 

Пещ за анализ на водосъдържание: 

- Спомагателен апарат за автоматично извличане на влагата от твърди или течни проби, 

съдържащи неразтворими или пък взаимодействащи си с реагенти вещества. 

- Дисплей с изписване на текущите параметри по време на анализа. 

- Фиксирано или автоматично време за екстракция. 

- Температурен обхват със следните гранични стойности: 60-200°C или по-широк. 

- Точност: ≤ ±3 °C. 

- Помпа за въздух с минимален обхват на дебита: от 10 до 100 мл/мин. 

- Цифрово измерване на дебита на въздуха. 

 

Доставката да включва: 

- Индикаторен платинов електрод. 

- Генераторен електрод без диафрагма. 

- Съд за титруване. 

- Съдчета за пещта (100 бр.). 

- Всички необходими принадлежности за работа: молекулно сито с размер 0.3 нм (250 г); 

септуми за кулометрична титрувална клетка (минимум 10 бр.); 2 бр. игли и 2 бр. спринцовки; 

реактиви за първоначален пуск и въвеждане на апарата в действие. 

Доставката трябва да осигурява всички консумативи, аксесоари, кабели, връзки и други, 

необходими, за да бъде инсталирана апаратурата и да бъде стартирана работата с нея. 
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Таблица 2. Минимални технически изисквания за Обособена позиция № 2 

Минимални технически изисквания за Обособена позиция № 2 

Доставка на аналитична апаратура за определяне на окислителна стабилност на масла и 

мазнини 

Апарат за определяне на окислителната стабилност на масла и мазнини съгласно следните 

стандарти или еквивалентни: 

- AOCS Cd 12b-92 (AOCS – American Oil Chemists' Society): Sampling and analysis of commercial 

fats and oils: Oil Stability Index или еквивалент. 

- ISO 6886: Animal and vegetable fats and oils – Determination of oxidative stability (accelerated 

oxidation test) или еквивалент. 

- 2.4.28.2-93: Fatstability test on auto-oxidation. CDM, Japan или еквивалент. 

- Swiss Food Manual (Schweizerisches Lebensmittelbuch), section 7.5.4 или еквивалент. 

- Определяне на окислителната стабилност на масла и мазнини чрез кондуктометрична 

индикация. 

- Автоматичен контрол на всички функции на апарата чрез компютър. 

- Два независими алуминиеви нагряващи блока с минимум три измервателни позиции на всеки 

от блоковете, като всяка измервателна позиция да бъде със свой собствен индивидуален старт 

бутон. 

- Възможност за независими работни режими и независим старт на всеки от двата блока. 

- Изглед на състоянието на всички измервателни позиции посредством вграден цветен дисплей. 

- Компютърна конфигурация с лицензирана операционна система и софтуер за управление на 

апаратурата и изчисляване на всички данни, получени от измерванията.  

- Запазване на всички резултати, методи и инструментални данни. 

- Възможност за статистическа обработка на всички получени резултати. 

 

Технически характеристики: 

- Температурен обхват със следните гранични стойности: от 60 до 200
 o

С или по-широки, с 

програмируема стъпка 1
 o
С или по-малка. 

- Температурна корекция: −5 - +9
 o
С със стъпка от 0.1

 o
С. 

- Стабилност на температурата (максимална температурна флуктуация): < 0.2
 o
С. 

- Максимално отклонение от зададената температура: < 0.4
 o
С. 

- Максимална температурна разлика между измервателните позиции: < 0.4
 o
С. 

- Възпроизвеждане на зададената температура: < 0.3
 o
С. 

- Възможност за работа в контролирана атмосфера, посредством вградена диафрагмена помпа 

(1-22 л/ч). 

- Електроди за измерване на проводимост вградени в капачките на измервателните съдове – 

обхват на измерване: 1 – 390 µS/см. 
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Консумативи: 

- Стандарт за проводимост 100 μS/см – 1 бр. 

- Кондуктометрична клетка за проводимост – минимум 8 бр. 

- Измервателен съд – минимум 8 бр. 

- Реакционни епруветки – минимум 100 бр. 

- Набор консумативи за едногодишна работа на апаратурата. 

 

Доставката трябва да осигурява всички консумативи, аксесоари, кабели, връзки и други, 

необходими, за да бъде инсталирана апаратурата и да бъде стартирана работата с нея. 
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